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Digipro - Digislim Controle d’Acces
Notice d’emploi et avertissements

Art. DIGISLIMArt. DIGIPRO

Données Techniques

Conditions d’utilisation:
- Température: -20°C ÷ +50°C
- RH: ≤95%
Courant et tension:
- Entrée CC (courant continue): +12V -  +24V
- Entrée AC (courant alternée) : ~ 12V - 24V
- Alimentation en standby: ≤80mA
- Alimentation en cours d’utilisation: ≤110mA
Mode carte applicable: 
- Carte EM ID (par défaut)
Distance effective: 5cm
Capacité de la mémoire: 
- ZONE 1: jusqu’à 1000 mots de passe et cartes
- ZONE 2: jusqu’à 10 mots de passe OU cartes

N° Description

1 Indicateur de mode

2 Indicateur porte

3 Antenne

4 Clavier

5 Vis couvercle
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1   DESCRIPTION DU PRODUIT

• Lecteur interne EM.
• Fréquence: 125KHz.
• Distance effective: 5cm.
• ZONE 1: jusqu’à 1000 mots de passe et carte
 ZONE 2: jusqu’à 10 mots de passe OU cartes
• Accès avec carte, accès avec code, accès combiné.
• Fonctionement par clavier numérique.
• Fonction anti-retrait intégrée.
• Deux sorties relais.
• Temps de retard sortie déverrouillage: 0~99s.
• IP: 65.
• Dimensions:
 DigiPro: 120x76x28 mm.
 DigiSlim: 165x45x23,5 mm
• Deux sorties relais pour ouverture de la porte, détection état de la porte, ouverture porte 

avec une touche. La fonction “Détection état de la porte” concerne seulement la ZONE 1.

2   INSTALLATION

Attention: Veuillez enlever le couvercle avec attention en suivant les instructions ci-dessous. 
Ne retirez pas les parties en forçant les composants.
Attention: Pour retirer le couvercle faites glisser légèrement vers le haut la partie avant, puis 
en suivant la Fig. 1 soulevez la partie inférieure d’environ 20° et retirez-la délicatement.

Avant d’installer, localisez l’endroit où vous monterez le contrôle d’accès. Procédez selon 
les instructions suivantes:

• Ouvrez l’appareil en dévissant et en enlevant la vis spéciale sur le fond de la base arrière 
avec la clé fournie.

• Utilisez le gabarit de perçage fourni pour localiser la position exacte où effecturer les 
trous.

• Utilisez les vis fournies pour fixer la base arrière au mur. Assurez-vous de passer les 
câbles à travers le grand trou au centre de la base arrière (Fig. 2 e Fig. 3).

• Exécutez le câblage en suivant rigoureusement l’étiquette sur le dos (Fig. 4).
• Réassemblez l’appareil et fixez-le avec la clé appropriée.
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3   FONCTIONNEMENT

Les relais des ZONES 1 et 2 peuvent être programmés pour ouvrir la serrure; on peut mémoriser 
jusqu’à un maximum de 1000 cartes utilisateur (et leurs codes) pour la ZONE 1 et jusqu’à un 
maximum de 10 cartes utilisateur (OU 10 codes) dans la ZONE 2. En outre,  la ZONE 1 peut être 
programmée en 3 façons différentes pour ouvrir la serrure: accès avec carte (seulement avec 
carte), avec carte ou code (on utilise la carte ou le code) et avec accès combiné (on utilise la 
carte et le code ensemble). La ZONA 2 peut être programmée pour la sonnette.

3.1  Accès au mode de réglage

• Le code administrateur par défaut est 1234.
• Entrez le code administrateur par défaut 2 fois (1234 - 1234). Mais:
 a) si le code admin par défaut entré a 2 chiffres, veuillez entrer 12 - 12;
 b) si le code admin par défaut entré a 3 chiffres, veuillez entrer 123 - 123;
 c) si le code admin par défaut entré a 5 chiffres, veuillez entrer 12345 - 12345;
 Le reste peut être déduit par analogie et le maximum est de 6 chiffres.
• Après avoir saisi le mode de réglage, la LED jaune s’allume.

Attention: les codes utilisateurs doivent être différents du code administrateur. 
Attention: les codes de la ZONE 1 doivent être différents de ceux de la ZONE 2.

3.2  Réglage du mode d’accès

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, appuyez sur la touche  deux 

fois, la lumière reste fi xe et vous entendez un bip long. Ceci indique que seulement l’accès 
avec carte est disponible.

• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, appuyez sur la touche  suivi 
par , la lumière reste fi xe et vous entendez un bip long. Ceci indique que les deux accès 
sont disponibles: avec carte ou avec code.

• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, appuyez sur la touche  suivi 
par , la lumière reste fi xe et vous entendez un bip long. Ceci indique que l’accès combiné 
est disponible avec carte et code.

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

3.3  Réglage de la longueur des mots de passe

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, donc appuyez sur les touches 

 suivi par  et vous entendrez un son “BI”, comme un rappel, puis insérez X (X=2, 3, 4, 5, 
6):

 a) si 2 - La longueur du mot de passe/code est de 2 chiffres (de 00 à 99).
 b) si 3 - La longueur du mot de passe/code est de 3 chiffres (de 000 à 999).
 Le reste peut être déduit par analogie et le maximum est de 6 chiffres.
 Le son “BI” indique que la valeur de la longueur choisie a été réglée correctement.
 Si le son est “BI BI BI” celà signifi e que la valeur de la longueur choisie est la même déjà 

utilisée et elle ne peut pas être modifi ée.
• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

Attention: Une fois que vous modifi ez la valeur de la longueur, toutes les cartes et les mots de 
passe stockés seront supprimés.
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3.4  Ajout de cartes utilisateur et code (ZONE 1)

En mode de réglage:
Entrez un nombre à 3 chiffres (de 000 à 999) correspondant à la boîte de stockage des données 
que vous voulez utiliser, la LED jaune clignote:
 a) Si la LED rouge est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage choisie il y a déjà 

des données mémorisées, appuyez sur la touche  deux fois pour effacer la mémoire;
 b) Si la LED verte est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage choisie vous pouvez 

ajouter d’autres cartes et mots de passe. 

Etapes pour ajouter cartes et mots de passe:
• Accédez au mode de réglage, la LED jaune clignote.
• Entrez le nombre à 3 chiffres (de 000 à 999) de la boîte de stockage des données où vous 

voulez ajouter l’utilisateur, la LED verte s’allume.
• Approchez la carte, le son “BI” indique qu’elle a été ajoutée. Donc entrez le mot de passe 

désiré (relatif à la carte que vous venez d’insérer). La longueur des mots de passe doit être la 
même que celle du code admin. Par exemple, si le code admin est 12 (deux est la longueur) 
vous devrez régler un mot de passe de deux chiffres (de 00 à 99). Si le code admin est 123 
(3 est la longueur) vous devrez régler un mot de passe de 3 chiffres (de 000 à 999).

 Le reste  peut être déduit par analogie...Le son “BI” signifi e que le mot de passe a été réglé 
correctement. 

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

3.5  Annulation de la carte utilisateur et du code (ZONE 1)

En mode de réglage:
Entrez un nombre à 3 chiffres (de 000 à 999) correspondant à la boîte de stockage des données 
que vous voulez utiliser, si la LED rouge est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage 
choisie il y a déjà des données mémorisées, appuyez sur la touche  deux fois pour effacer 
la mémoire.

3.6  Ajout de cartes utilisateur et code (ZONE 2)

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, entrez un nombre à 2 chiffres 

(de 00 à 09) correspondant à la boîte de stockage des données que vous voulez utiliser, la 
LED jaune clignote.

 a) Si la LED rouge est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage choisie il y a déjà 
des données mémorisées, appuyez sur la touche  deux fois pour effacer la mémoire.

 b) Si la LED verte est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage choisie vous pouvez 
ajouter d’autres cartes et mots de passe.

• Approchez la carte, le son “BI” indique qu’elle a été ajoutée; OU entrez le mot de passe 
désiré; la longueur du mot de passe doit être la même que celle du code admin. Par exemple, 
si le code admin est 12, (deux est la longueur) vous devrez régler un mot de passe de deux 
chiffres (de 00 à 9). Si le code admin est 123 (3 est la longueur) vous devrez régler un mot 
de passe de 3 chiffres (de 000 à 999).

 Le reste  peut être déduit par analogie...Le son “BI” signifi e que le mot de passe a été réglé 
correctement.

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.
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3.7  Annulation de la carte utilisateur et du code (ZONE 2)

En mode de réglage:
Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, entrez un nombre à 2 chiffres (de 
00 à 09) correspondant à la boîte de stockage des données que vous voulez utiliser, si la LED 
rouge est allumée, celà signifi e que dans la boîte de stockage choisie il y a déjà des données 
mémorisées, appuyez sur la touche  deux fois pour effacer la mémoire.

3.8  Temporisation

Temporisation relais pour la ZONE 1

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote; entrez la valeur desirée (de 

00 à 99), la LED rouge reste fi xe, en attendant vous entendrez un long “BEEP” pour indiquer 
l’insertion correcte du temps d’activation du relais. La valeur défi nie indique le temps que le 
relais restera actif. Par exemple:

 a) Si vous entrez 05, cela signifi e que le relais restera actif pour 5 sec.
 b) Si vous entrez 00, vous devrez approcher la carte ou entrer le mot de passe une fois pour 

activer le relais et répéter l’opération une deuxième fois pour le fermer.
• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

Fonction détéction état de la porte (concerne seulement la ZONE 1): Quand on ouvre la porte 
et on entre, et la porte est fermée, le système détecte automatiquement l’état de la porte et 
ferme le relais bien que cela soit toujours dans la période d’activation.

Temporisation relais pour la ZONE 2

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote; entrez la valeur desirée (de 

00 à 99), la LED rouge reste fi xe, en attendant vous entendrez un long “BEEP” pour indiquer 
l’insertion correcte du temps d’activation du relais. La valeur défi nie indique le temps que le 
relais restera actif. Par exemple:

 a) Si vous entrez 05, cela signifi e que le relais restera actif pour 5 sec.
 b) Si vous entrez 00, vous devrez approcher la carte ou entrer le mot de passe une fois pour 

activer le relais et répéter l’opération une deuxième fois pour le fermer.
• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.
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3.9  Annulation de toutes les cartes utilisateur et des codes, restauration des paramètres d’usine

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote; appuyez sur la touche  deux 

fois, vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe: celà sigifi e que toutes les 
données mémorisées (cartes et mot de passe) ont été effacées correctement.

• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote; appuyez sur la touche  
deux fois, vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe: celà signifi e que les 
paramètres d’usine ont été restaurés.

• Appuyez sur les touches  pour quitter le mode de réglage et rester en standby.

Attention:
Si vous saisissez des informations incorrectes, vous entendrez un double “BI - BI” et, après 30 
secondes, l’appareil revient automatiquement au mode initial accompagné de nouveau par le 
son “BI - BI”. 
Si vous n’êtes pas dans le mode réglage et vous entrez un numéro incomplet, ou si vous devez 
déverrouiller la porte avec la carte et le mot de passe (combiné), mais vous faites uniquement 
l’une des deux actions, le système reviendra au mode initial automatiquement après 5 secondes 
accompagné par le son double “BI - BI”.

Attention:
Si le code administrateur est perdu, coupez l’alimentation, maintenez la touche  appuyée, 
puis rétablissez le courant. Un son “BI” de rappel indique que le code admin par défaut a été 
réinitialisé correctement.
Si les codes ont 2 chiffres — le code admin par défaut est 12;
Si les codes ont 3 chiffres — le code admin par défaut est 123;
Si les codes ont 4 chiffres — le code admin par défaut est 1234;
Si les codes ont 5 chiffres — le code admin par défaut est 12345;
Si les codes ont 6 chiffres — le code admin par défaut est 123456; (le maximum est 6).

3.10  Modifi cation du code admin

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED jaune clignote, donc entrez un code admini-

strateur nouveau deux fois (la longueur du code admin doit être la même que celle du code 
précédent): le son “BI” indique que la modifi cation a été effectuée correctement. 

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

3.11  Activer/désactiver l’alarme anti-retrait

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 

 suivi par , vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe, l’alarme anti-
retrait a été désactivé. 

• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 
 suivi par , vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe, l’alarme anti-

retrait a été activé. 
• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

Attention: La sonnerie intégrée émettra un bip continu si la cellule est exposée à la lumière. La 
sonnerie s’éteint automatiquement dans les 60 secondes lorsque la lumière n’est plus détectée, 
ou en entrant le code admin.
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3.12  Activer/désactiver la sonnerie

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 

 suivi par , vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe, la sonnerie a été 
désactivée.

• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 
 suivi par , vous entendrez un long “BEEP” et la LED jaune restera fi xe, la sonnerie a été 

activée.
• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

Attention: La sonnerie dans la ZONE 2 est disponible si la fonction sonnerie est activée. Ap-
puyez sur la touche  en mode standby, le relais s’activera une fois seulement, en activant 
la sonnerie.
Attention: Si la fonction sonnerie est activée dans la ZONE 2, il ne sera pas possible d’utiliser 
cartes ou codes utilisateur.

3.13  Ajout de la master card (seulement pour la ZONA 1)

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par , la LED verte clignote: celà signifi e qu’il n’y a pas de 

master cards mémorisées, autrement, si la LED devient rouge celà signifi e qu’il y a déjà des 
données mémorisées; appuyez sur la touche  deux fois pour effacer la mémoire; à ce point 
la LED verte clignote, donc approchez la master card, vous entendrez un long “BEEP”: celà 
signifi e que la carte a été ajoutée correctement. 

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.

3.14  Accéder au mode de réglage en approchant la master card

• Approchez la master card pour avoir accés au mode réglage, la LED jaune clignote et vous 
entendrez un long “BI” à confi rmation de l’accés;

• Pour quitter le mode de réglage, approchez à nouveau la master card, la LED devient verte et 
vous entendrez 3 “BEEP” rapides qui confi rment la sortie.

Attention: Le contrôle accés sera bloqué pour 60 sec. après l’inserption d’un code erroné ou 
après avoir approché une carte non valide 5 fois de suite (le fonctionnement du clavier et la 
reconnaissance de la carte ne sont pas disponibles au cours de ces 60 sec.).

3.15  Ajout de  groupes de cartes dans la ZONE 1

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 

 suivi par , et vous entendrez un son “BI”, comme un rappel. Entrez un nombre à 3 chif-
fres (de 000 à 999) correspondant à la boîte de stockage des données où la première carte 
du groupe sera mémorisée et puis entrez un deuxième nombre à 3 chiffres (de 000 à 999) 
qui indiquera la quantité de cartes que vous pourrez ajouter. Par exemple: 

 a) Si vous entrez 005 060, celà signifi e que les cartes ajoutées dans la mémoire commen-
cent à la 005 et qu’elle sont 60. 

 b) Si vous entrez 060 150, celà signifi e que les cartes ajoutées dans la mémoire commen-
cent à la 060 et qu’elles sont 150. 

• Approchez la première carte qui doit être ajoutée ou entrez le numéro de série (8 chiffres), le 
son “BI” indique que la carte a été ajoutée correctement.

 Attention: Après avoir introduit le premier numéro de série, les numéros suivants (pour le 
nombre de cartes qui doivent être ajoutées) seront mémorisés automatiquement.

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.



24

3.16  Modifi cation du code utilisateur de la ZONE 1

En mode de réglage:
• Appuyez sur les touches  suivi par  (la LED jaune clignote), donc appuyez sur les touches 

 suivi par ,et vous entendrez un son «BI», comme un rappel. Entrez un nombre à 3 
chiffres (de 000 à 999) correspondant à la boîte de stockage que vous voulez utiliser et puis 
entrez le nouveau mot de passe (la longueur du mot de passe doit être la même que celle du 
code admin).

• Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de réglage.
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Attention: Pour retirer le couvercle faites glisser légèrement vers le haut la partie avant, puis en 
suivant la Fig. 1 soulevez la partie inférieure d'environ 20° et retirez-la délicatement.

Soulever
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N°     Description

1      Vis

2      Chevilles

3      Vis Torx

4      Câblage du système
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N°     Description

1      Vis

2      Chevilles

3      Vis Torx

4      Câblage du système
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DIGIPRO / DIGISLIM - Câblage

N° Couleur du câble Description

1 Rouge
DC : +12 V à +24 V
AC : ~12 V à 24 V

2 Noir

3 Brun Détection état de la porte

4 Orange Touche activation ZONE 1

5 Jaune Touche activation ZONE 2

6 Vert Mise à la terre

7 Bleu N.O. 2 (ZONE 2)

8 Violet COM 2 (ZONE 2)

9 Gris N.C. 2 (ZONE 2)

10 Blanc N.O. 1 (ZONE 1)

11 Rose COM 1 (ZONE 1)

12 Vert clair N.C. 1 (ZONE 1)

13 Noir/Blanc Non utilisé

14 Brun/Blanc Non utilisé

15 Argent (écran) Écran mise à la terre

Extrait français DEA - tableau original, p. 61 ; présentation adaptée.


