GT-KEY - Installation et utilisation

1 Conformité du Produit
GT-KEY est un produit portant le marquage CE. DEA System assure la conformité du produit avec les Directives Européennes 2014/30/UE et 2014/35/UE.

2 Dangers et Mises en Garde

Cette notice a été rédigée par le fabricant et fait partie intégrante du produit. Les opérations contenues concernent des opérateurs formés de fagon appro-
priée et habilités. Il est recommandé de la lire et de la conserver afin de pouvoir d'y référer si besoin est.

Lire attentivement : le non-respect des avertissements suivants peut entrainer des situations de danger.

ATTENTION N’importe quelle opération d’installation, maintenance. nettoyage ou réparation de toute I'installation doit étre réalisée exclusivement par un
personnel qualifié. Opérer toujours sans courant et suivre scrupuleusement toutes les lois en vigueur en matiére d’installations électriques, dans le pays ol
I'installation a lieu.

ATTENTION N'utiliser en aucun cas GT-KEY en présence d’une atmosphére explosive.

3 Données Techniques

Tension d'alimentation 250V ~ 125V ——=

Charge résistive 16 A 0,6A ATTENTION: Il est obligatoire
Charge inductive 10A 0,6 A a la terre I'interrupteur a clé.
Degré de protection IP54

4 Description du Produit

GT-KEY est un sélecteur a clé encastrable ou d’extérieur, utilisé en général pour la simple commande « OPEN/STOP » ou pour la commande « A ACTION MAIN-
TENUE » d’un automatisme pour les portes, les grilles ou les barriéres. Utiliser GT-KEY comme actionneur d’un circuit de commande ou comme commande
directe toujours conformément aux prescriptions de la norme CEl EN 60204-1.

GT-KEY, outre la fonction du sélecteur a clé, peut étre doté d’un déblocage a fil qui peut étre assorti aux portes sectionnelles DEA System.

Remarque: la version avec un déblocage a fil est disponible pour GT-KEY uniquement dans la version d’extérieur.

5 Instructions de Montage

Aprés avoir controlé le contenu de I'emballage, suivre les indications contenues dans les illustrations pour un juste montage du sélecteur. Faire particu-
lierement attention durant la phase d’ouverture/fermeture du sélecteur (Fig. 1), pour laquelle la clé doit étre maintenue tournée et extraire/enfiler la coque
supérieure.

Le déblocage a fil de GT-KEY (s'il existe) permet une course d’environ 10 mm et est donc indiqué uniquement pour rideaux équilibrés de DEA System. Si
I'automatisme ne se débloque/ re-bloque pas, vérifier qu’il est bien réglé et/ou vérifier que le cable d’acier est sous tension.
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GT-KEY - Montage et connexions
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GT-KEY - Déverrouillage a cable

Maintenir la clé du sélecteur tournée; ouvrir la protection
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caoutchouc et insérer la clé de déblocage hexagonale
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GT-KEY - Dimensions
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