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Présentation de GEKO/X/BL

Bras long en fer verni

RÉFÉRENCE 629267 · DEA GEKO/X/BL

GEKO/X/BL, bras long en fer verni

GEKO/X/BL est notre bras long articulé en fer verni pour GEKO/X. Il transmet le mouvement du moteur

au vantail. Sa géométrie allongée doit être choisie selon le déport des gonds et le dégagement

disponible autour du pilier.

Fer verni

Construction du bras

Long

Géométrie

505 / 571 mm

Cotes des segments

Caractéristiques techniques de GEKO/X/BL Réf. 629267

Bras long articulé

Type

Fer verni

Matériau

GEKO/X

Motorisation compatible

505 / 571 mm

Cotes des deux segments

Préparer votre installation Conseil technique

Choisir selon le pilier

Mesurez le déport des gonds et

contrôlez le passage du coude du bras

pendant l'ouverture.

Vérifier le

dimensionnement

La longueur et le poids du vantail, sa

prise au vent et les limites de la

motorisation restent déterminants

pour le choix de l'installation.
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Les fonctions de GEKO/X/BL

Une liaison articulée

avec le vantail

Le bras accompagne la rotation du

portail autour de ses gonds. Son

articulation relie le moteur à la

fixation du vantail et nécessite un

espace libre sur toute la trajectoire.

Une géométrie longue

Les deux segments présentent les

cotes 505 / 571 mm. Ces cotes

servent à préparer l'implantation du

bras ; elles ne doivent pas être

additionnées pour définir une portée

utile ou un déport maximal de pilier.

Une intégration avec

GEKO/X

Associez GEKO/X/BL à la

motorisation GEKO/X et respectez

les cotes de montage du modèle

retenu. Vérifiez le mouvement à la

main, moteur déverrouillé, avant la

mise en service.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

GEKO/X

Motorisation à bras pour portail battant

Voir la fiche produit

GEKO/X/BA

Bras articulé en aluminium

Voir la fiche produit

GEKO/X/BLA

Bras long en aluminium

Voir la fiche produit

Ce bras est-il compatible avec ANGOLO ?

GEKO/X/BL est destiné à GEKO/X. Pour ANGOLO, choisissez notamment le bras GEKO/X/BA - 629265.

Un bras long augmente-t-il le poids admissible ?

Le bras long adapte la géométrie de pose. Il ne dispense pas de respecter les limites d'utilisation de la motorisation et les

conditions du portail.

GEKO/X/BL : Bras long en fer verni

DEA SYSTEM · Référence 629267

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Fer verni Type
Bras long

articulé

Motorisation compatible GEKO/X Cotes des deux segments 505 / 571 mm
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https://www.deasudouest.fr/10394-art-geko-x-moteur-24v-avec-platine-elec-net24n-incorporee.html
https://www.deasudouest.fr/10399-art-geko-x-ba-bras-articule-en-aluminium.html
https://www.deasudouest.fr/10402-art-geko-x-bla-bras-long-pour-geko-en-aluminium.html
https://www.deasudouest.fr/10399-art-geko-x-ba-bras-articule-en-aluminium.html

